
Der Traversenabsatz führt die Einlegeböden 
seitlich und verhindert somit ein Herabfallen, ohne diese 
extra befestigen zu müssen. Die Tiefenverbindungen sind 

ab einer Traversenlänge von 2000 mm empfohlen.

Der Sicherungsstift dient zur Fixierung  
der eingehängten Traverse und verhindert somit  

ein ungewolltes Herabstürzen.

Das Ständerprofil CG 55x40 mit Fußplatte  
ist ein bewährtes Profil aus der Tegometall Lagertechnik.  

Die Fußplatte kann im Boden fest verschraubt werden.
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Das neue TegoUnique verkörpert die Werte eines mittleren Schwerlastregals, welches in der Optik eines 
Leichtbauregals auftritt. Es besticht durch einfache Montage und äußerst flexible Ausstattungsmöglichkeiten, die 
sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen lassen. Aufgrund diverser Höhen- und Längenmaße sowie drei 
verschiedener Tiefen, können Sie Ihr Regal individuell zusammenstellen. Das raffiniert konstruierte System lässt sich 
ganz einfach erweitern, so dass Sie jeden Millimeter Ihres Raumes optimal nutzen können. 

Die Traversen sind maßgeblich für die Traglast  
verantwortlich. Trotz der filigranen Bauweise bietet 

das TegoUnique die gewohnte TegoQualität.

Die Einlegeböden bilden die Ablagefläche des Regals. 
Diese sind leicht, einfach einzusetzen und ineinander 

verzahnt, so dass eine optimale Stabilität des  
Regalbodens gewährleistet wird.

Typ Fachlast Feldlast Feldlast Feldlast

( 3 Traversenebenen) ( 4 Traversenebenen) (gesamt)

500 500 kg 1500 kg 2000 kg 3000 kg

STÄNDER 500 
C-Profil 1,5 mm / Füllstäbe 1,0 mm 
Fußplatte 2,0 mm / Lochung R25 mm

TRAVERSEN 500 I ARP 80X25  
Profilhöhe 80 mm /  
Blechdicke 1,5 mm  
3 Haken / R25 mm

EINLEGEBÖDEN 500 ARP 
Blechdicke 0,5 mm

T (mm) H (mm) Art.-Nr. L (mm) Art.-Nr T (mm) B (mm) Art.-Nr.

500 2000 213850 1250 223011 500 245 231899

500 2500 213851 1500 223012 600 245 231900

500 3000 213852 2000 223014 800 245 231910

600 2000 213860 2500 223016

600 2500 213861

600 3000 213862

800 2000 213870

800 2500 213871

800 3000 213872

TIEFENVERBINDUNGEN 500   
Die Tiefenverbindungen (Rundstab ø 4,8 mm) werden bei einer Traversenlänge ab 2000 mm empfohlen. 
   

T (mm) Art.-Nr.
500 231922     
600 231920 
800 231921

TEGOUnique 500

FACHLAST- UND FELDLASTWERTE 500
Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.  
Aus Stabilitätsgründen wird ein Regalaufbau mit mindestens drei Traversenebenen zwingend empfohlen.

TECHNISCHE HINWEISE


